






Wymiary (mm):                       SPHINX 104-360                      SPHINX 104-360 AP 
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➀ Konwencjonalne obciążenie, ➁ Elektryczne obciążenie
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Dane techniczne: SPHINX 104-360 SPHINX 104-360/2 SPHINX 104-360 AP SPHINX 104-360/2 AP

Napięcie 230 V~ +10 % / -15 % 230 V~ +10 % / -15 % 230 V~ +10 % / -15 % 230 V~ +10 % / -15 %

Częstotliwość 50 – 60 Hz 50 –  60 Hz 50 –  60 Hz 50 –  60 Hz

Zakres natężenia oświetlenia 10 – 2000 Lux 10 – 2000 Lux 10 – 2000 Lux 10 – 2000 Lux

Zużycie energii 8 VA 9 VA  8 VA 9 VA

Kanały 1 2 1 2

Styki brak (μ)  brak (μ) brak (μ) brak (μ)

Możliwość łączeniowa (cos ϕ = 1 obciążenie rezystancyjne) 8 A 8 A 16 A 16 A

Możliwość łączeniowa (cos ϕ = 0.3 lampy fl uorescencyjne) 8 AX 8 AX 8 AX 8 AX

Obciążenie lamp jarzeniowych  1800 W  1800 W  2000 W  2000 W

Obciążenie lamp halogenowych 1800 W  1800 W  2000 W  2000 W

Lampy fl uorescencyjne VVG (niepołączone) ➀ 900 VA 900 VA 900 VA 900 VA

Lampy fl uorescencyjne  VVG (połączenie szeregowe) ➀ 900 VA 900 VA 900 VA 900 VA

Lampy fl uorescencyjne  VVG (połączenie równoległe) ➀ 400 VA (42 μF) 400 VA (42 μF) 400 VA (42 μF) 400 VA (42 μF)

Lampy  fl uorescencyjne VVG (z el. zapłonnikami ) ➀ 900 VA 900 VA 900 VA 900 VA

Lampy fl uorescencyjne – EVG ➁ 400 VA 400 VA 400 VA  400 VA

Kompaktowe lampy fl uorescencyjne – EVG ➁ 4 x 7 W, 3 x 11 W, 3 x 15 W,  4 x 7 W, 3 x 11 W, 3 x 15 W,  4 x 7 W, 3 x 11 W, 3 x 15 W,  4 x 7 W, 3 x 11 W, 3 x 15 W,

 3 x 20 W, 3 x 23 W 3 x 20 W, 3 x 23 W 3 x 20 W, 3 x 23 W 3 x 20 W, 3 x 23 W

Styk łączeniowy   3 A maks.. (cos ϕ = 1),  5 A maks.. (cos ϕ = 1), 

obecności  (HVAC)  250 V AC lub 30 V DC  250 V AC lub 30 V DC

Zakres detekcji, wysokość montażu 2,5 – 3,5 m 360°  360° 360° 360°

Osoby w ruchu ok. Ø 12 – 14 m   ok. Ø 12 – 14 m  ok. Ø 12 – 14 m   ok. Ø 12 – 14 m 

Osoby siedzące 5 m 5 m 5 m 5 m

Wysokość montażu 2.5 – 3.5 m 2.5 – 3.5 m 2.5 – 3.5 m 2.5 – 3.5 m

Czas łączenia kanału oświetlenia 1 sek. – 20 min 1 sek. – 20 min 1 sek. – 20 min 1 sek. – 20 min

Opóźnienie w załączeniu kanał obecności  (HVAC)  0 – 60 min  0 – 60 min 

Czas działania kanału obecności  (HVAC)  1 – 120 min  1 – 120 min

Stopień ochrony wg  EN 60529 IP 41 IP 41 IP 41 IP 41

Klasa ochrony wg   EN 60669-2-1 II, w odniesieniu do prawidłowej instalacji II, w odniesieniu do prawidłowej instalacji II, w odniesieniu do prawidłowej instalacji II, w odniesieniu do prawidłowej instalacji

Temperatura pracy – 10 °C to 55 °C – 10 °C to 55 °C – 10 °C to 55 °C – 10 °C to 55 °C

Opcjonalne zdalne sterowanie Użytkownik, serwis Użytkownik, serwis Użytkownik, serwis Użytkownik, serwis

Typ instalacji Montaż sufi towy w puszkach Montaż sufi towy w puszkach Montaż natynkowy lub sufi towy Montaż natynkowy lub sufi towy

Numer zamówieniowy czujnik obecności 104 0 370 104 0 372 104 0 360  104 0 362

Numer zamówieniowy pilot zdalnego sterowania instalatora 907 0 536 907 0 536 907 0 536 907 0 536

Numer zamówieniowy pilot zdalnego sterowania użytkownika 907 0 538 907 0 538 907 0 538 907 0 538 
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Uniwersalnie montowany 
zewnętrzny czujnik ruchu.
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SPHINX 105

Pokrywa chroni wszystkie
nastawy przed nieuprawnioną
manipulacją

Sensor wysokiej czułości
z rotacyjnym zakresem detekcji

IP 55 umożliwia 
montaż w pomiesz-
czeniach o zwiększonej 
wilgotności, garażach 
oraz przejściach

Instalacja sufitowa

Elegancka obudowa w kolorze 
białym, do montażu na suficie
lub narożnie.

SPHINX 105 czujnik ruchu do instalacji na ścianie,
suficie lub instalacji narożnej.

15-to pozycyjny czujnik ułatwia instalację
pod wystającym dachem
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Łatwa konfiguracja
poprzez pilot



Coraz częstrze włamania:

160,707 Tyle włamań odnotowano w 2008 r.

Coraz mniej rozwiazanych spraw:

31,016 Tylko co piąty przypadek jest wykrywany.

Olbrzymie straty:

335,413,242  Ta wartość wzrasta z każdym kolejnym włamaniem.

SP
H

IN
X

Elegancki, zewnętrzny czujnik ruchu, który oświetli wieczorne rozmowy z sąsiadem.

Dzięki pokrywie pełna ochrona przed 
nieupoważnionym dostępem. Możemy wstawić 
do 3 segmentów w celu ograniczenia obszaru 
detekcji, by zapobiec niepożądanym łączeniom.

Proste ustawienie poziomu natężenia 
oświetlenia i czasu. 180o zakres detekcji do opty-
malnego monitorowania. Czujnik z mieszanym 
pomiarem światła odpowiedni do sterowania 
lampami fluorescencyjnymi, jarzeniowymi i hal-
ogenowymi.

Łatwo dostępne, odłączalne zaciski. Przepust 
kablowy z uszczelką gumową dostępny od 
spodu lub z tyłu urządzenia. Bezśrubowe zaciski 
do szybkiej instalacji.

SPHINX 103-300 z adapterem do montażu 
narożnego jest idealny do monitorowania 
dwóch ścian budynku. W zestawie również 
śruby montażowe.

SPHINX 05-110 z adapterem do montażu 
w rogach jest idealny do monitorowania 
zewnętrznych miejsc narożnych.

Łatwa parametryzacja lub korekta ustawień bez 
narzędzi i drabin dzięki opcjonalnym pilotom 
zdalnego sterowania.
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SPHINX 105 czujnik ruchu do instalacji na ścianie,
suficie lub instalacji narożnej.

SPHINX 105
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SPHINX 105 czujnik ruchu 
Pasywny czujnik ruchu na podczerwień do montażu  • 

 w puszce sufitowej
Automatyczna kontrola oświetlenia w zależności • 

 od obecności i natężenia oświetlenia
Główka czujnika może być regulowana w pionie • 

    +/- 90o, poziomo o 90o w górę, lub 25o w dół tworząc  
 w ten sposób możliwość uniwersalnych i optymal- 
 nych ustawień

Ochrona przed podejściem od spodu w zakresie 360• o  
 i średnicy 5 m przy montażu na wysokości 2,5 m.

Zakres detekcji może być ograniczany dodatkowymi  • 
 segmentami

Mieszany pomiar światła, odpowiedni do kontroli  • 
 lamp fluorescencyjnych, jarzeniowych i haloge- 
 nowych

Natychmiastowy start dzięki ustawieniom fabry- • 
 cznym

Kontrola światła z ustawialnym poziomem i czasem  • 
 działania

Dodatkowa możliwość sterowania impulsem do  • 
 połączenia z wyłącznikiem schodowym (ELPA),  
 lub systemem automatyki budynku

Ograniczona możliwość nieuprawnionego przesta- • 
 wienia ustawień dzięki pokrywie

Szybka instalacja dzięki bezśrubowemu zaciskowi• 
RC 105 Pro pilot konfiguracyjny instalatora (w opcji)• 
Zapamiętywanie bieżących ustawień poziomu  • 

 natężenia oświetlenia poprzez pilot zdalnego 
 sterowania    
 

 SPHINX 105-110 czujnik ruchu
Tak jak powyżej, lecz zakres 110• o

Szczególnie dostosowany do:• 
 –  wąskich podejść pod drzwi budynku 
• 

SPHINX 105-220 czujnik ruchu
Tak jak powyżej, lecz zakres 220• o

Szczególnie dostosowany do:• 
 –  wąskich podejść pod drzwi budynku 
• 

SPHINX 105-300 czujnik ruchu
Tak jak powyżej, lecz zakres 300• o

Adapter do montażu narożnego• 
Szczególnie dostosowany do:• 

 – zewnętrznych instalacji narożnych, do równoczes- 
   nego nadzoru dwóch fasad budynku

Schemat łączeń
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SPHINX 105 

SPHINX 105-110 obszar kontrolowany
Instalacja na wysokości: 2.5 m

SPHINX 105-220  czujnik ruchu SPHINX 105-300  czujnik ruchu

  Ruch z boku czujnika

 Ruch z przodu czujnika

 Ochrona od spodu

 

SPHINX adapter do montażu narożnego




